ELECTRODOS

BLISTER ELEC. RUTILO 2mm 35 uds.

/LSOLTER

ZEI[05965] BLISTER ELEC. RUTILO 2mm de Solter
incluye 35 electrodos E6013 listos para soldar acero
al carbono con eficienciay facilidad. Su diametro de
2 mm lo convierte en una excelente opcién para
trabajos mas continuos y materiales de mayor
espesor sin comprometer la estética del cordén.
Apto para todas las posiciones y facil de usar, es
ideal para mantenimiento, carpinteria metalicay
tareas de bricolaje. jEleva la calidad de tus proyectos
con Solter!

solter.com

Principales Caracteristicas:

Electrodos E6013 de 2 mm : Recomendados para aplicaciones de
mayor demanda que requieren un cordén mas resistente y continuo.

Blister de 35 unidades: Presentacién practica para usuarios que
buscan versatilidad sin necesidad de adquirir grandes cantidades.

Facil encendido y arco estable : Tecnologia de revestimiento rutilo que
permite un arco suave y menos proyecciones.

Soldadura en todas las posiciones: Excelente comportamiento incluso
en vertical descendente, facilitando el trabajo en campo.

Corriente alternay continua: Compatible con una amplia gama de
magquinas de soldar AC/DC, en ambas polaridades.

Escoria autodesprendible: Menor tiempo de limpieza, mayor
productividad y acabado estético.

Uso versatil: Perfecto para mantenimiento, cerrajeria, pequeias
estructuras, bricolaje y soldadura en exteriores.

BEn Solter, disehiamos nuestros electrodos con un enfoque practicoy
profesional. La gama rutilo de 2 mm es sinénimo de equilibrio entre
manejabilidad, precision y resistencia. Ideal para quienes buscan
resultados fiables sin complicaciones.
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CARACTERISTICAS TECNICAS ACCESORIOS OPCIONALES
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