
A C C E S O R I O S  M M A

CONECTOR FIJO HEMBRA 10/25 2u

  ● El Conector Fijo Hembra 10/25 2u de

Solter está diseñado para ofrecer

conexiones eléctricas estables y

duraderas en entornos de soldadura

MMA. Fabricado en latón de alta

conductividad, garantiza una

transmisión eficiente de corriente y

máxima fiabilidad. Su sistema de

conexión tipo Dinse proporciona un

acople seguro incluso en condiciones

exigentes. La presentación en blíster de

2 unidades facilita el almacenamiento y

transporte, manteniendo el producto

protegido. Ideal tanto para profesionales

como para usuarios exigentes. Mejora la

fiabilidad de tu instalación con Solter.

¡Adquiérelo hoy!

Principales Características:

✓ Conexión segura y eficiente:  Sistema Dinse que proporciona un contacto eléctrico

estable y fiable en aplicaciones de alta demanda.

✓ Material de alta conductividad:  Fabricado en latón premium, optimiza el flujo

eléctrico y mejora el rendimiento del equipo.

✓ Alta durabilidad:  Componentes resistentes al calor y al desgaste, pensados para un

uso profesional prolongado.

✓ Formato práctico: Presentación en blíster de 2 unidades , ideal para facilitar el

transporte, almacenaje y conservación del producto.

✓ Compatibilidad versátil: Compatible con equipos de soldadura MMA , adaptándose a

múltiples aplicaciones profesionales.

Confía en Solter, especialista en soluciones de soldadura de alto rendimiento, y garantiza

conexiones seguras, duraderas y de calidad profesional en cada proyecto.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnicos

Conexiones Dinse Hembra 10/25

Estructurales

Material Latón

ACCESORIOS OPCIONALES
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