ACCESORIOS MMA
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CONECTOR FIJO HEMBRA 35/50 (2u)

@ El Conector Fijo Hembra 35/50 2ude
Solter garantiza una conexion eléctrica
fiable y segura, incluso en equipos de
soldadura MMA de alto rendimiento. Su
diseno tipo Dinse 35/50, fabricado en
latén de alta conductividad, permite un
flujo constante de corriente y una
excelente resistencia térmica. Ideal para
entornos industriales donde la seguridad
y durabilidad son prioritarias. Incluye 2
unidades en blister, lo que facilita su
almacenamiento y proteccion. Disenado
para profesionales que buscan precisién,
rendimiento y calidad. Optimiza tus
conexiones eléctricas con Solter. {Haz tu
pedido ahora!

Principales Caracteristicas:

v Conexion Dinse 35/50 de alta precision: Asegura una unioén firmey estable, ideal para
equipos de soldadura de gran capacidad.

v Latoén de alta conductividad eléctrica: Maximiza el rendimiento del paso de corriente,
minimizando pérdidas por resistencia.

v Resistencia térmica superior: Soporta temperaturas elevadas sin deformarse,
garantizando seguridad incluso en jornadas de uso intensivo.

v Presentacion en blister doble: Incluye 2 unidades protegidas y listas para su uso
inmediato, optimizando la logistica de almacén y obra.

v Enfoque profesional y versatil: Compatible con multiples marcas y modelos de
equipos MMA industriales, adaptandose a diversas exigencias del sector.

Solter combina ingenieria, precisién y experiencia para ofrecer soluciones de conexion
qgue cumplen con los estandares mas exigentes del sector de la soldadura. Porque cada
detalle importa, confia en nuestra tecnologia para mantener la fiabilidad de tus procesos.
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CARACTERISTICAS TECNICAS ACCESORIOS OPCIONALES
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