ANTORCHAS Y CONSUMIBLES TIG

/rSOLTER

ANTORCHA TIG4M SR-17 D10/25

La Antorcha TIG SR-17 4M D10/25de
Solter es la eleccién ideal para
profesionales que buscan precisiény
durabilidad en sus trabajos de soldadura
TIG. Disefiada para operar hasta 140A
con un ciclo de trabajo del 60%, ofrece
un rendimiento confiable en cada
aplicacién. Su cable de 4 metros y
conector DINSE 10-25 garantizan
flexibilidad y compatibilidad con
distintos equipos. Incluye una completa
gama de accesorios como boquillas de
ceramica, portaelectrodos y back cap.
iOptimiza tu experiencia de soldadura
con Solter!

solter.com

Principales Caracteristicas:

( Alto rendimiento y compatibilidad: Disefiada para operar hasta 140A con un ciclo de
trabajo del 60%, adaptandose a multiples equipos de soldadura TIG.

2 Cable de 4 metros: Proporciona mayor movilidad y flexibilidad, ideal para trabajos en
distintas posiciones.

2 Conector DINSE 10-25: Garantiza una conexién seguray estable con el equipo de
soldadura.

2 Electrodos compatibles: Disefiada para trabajar con electrodos de 0.5 a 2.4 mm,
ofreciendo versatilidad en diferentes aplicaciones.

? Disefio ergondémico y resistente: Mango bicolor (rojo y negro) con una estructura que
ofrece mayor comodidad y control en el manejo.

[ Opciones de personalizacion: Disponible en diferentes configuraciones para adaptarse
a necesidades especificas, desde modelos ligeros hasta versiones refrigeradas por agua.

Confia en Solter para obtener herramientas de soldadura que combinan calidad,
rendimiento y durabilidad en cada proyecto.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Generales

Product Code 06145

Conexiones Dinse 10/25

Longitud 4 Metros
solter.com

ACCESORIOS OPCIONALES
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