
S U J E C I Ó N

ESCUADRA MAGNET L

La escuadra magnética MAGNET L de

Solter está diseñada para sujetar piezas

metálicas con precisión en ángulos de

30°, 45°, 60° y 90°, tanto en aplicaciones

internas como externas. Gracias a su

imán permanente de alta potencia,

proporciona una sujeción firme que

mejora la productividad y reduce

errores. Sus dimensiones versátiles (165

x 110 x 20 mm) permiten trabajar con

estructuras metálicas medianas en

procesos MIG, TIG y MMA, siendo ideal

para soldadores y montadores

profesionales.

Principales Características:

✓ Aplicación interior y exterior:  permite fijaciones precisas en esquinas internas y

externas sin necesidad de herramientas adicionales.

✓ Ángulos múltiples: su diseño permite trabajar con uniones en 30°, 45°, 60° y 90° ,

adaptándose a distintas geometrías estructurales.

✓ Dimensiones versátiles (165 x 110 x 20 mm):  proporciona una base amplia para

piezas metálicas medianas, facilitando un alineado exacto.

✓ Sujeción magnética de alto rendimiento:  incorpora un imán permanente de gran

potencia, asegurando estabilidad sin desplazamientos durante la soldadura.

✓ Diseño robusto para uso profesional:  ideal en procesos MIG, TIG y MMA, así como en

montajes estructurales, carpintería metálica y fabricación industrial .

✓ Aumento de productividad: reduce el tiempo de preparación de uniones y mejora la

calidad final del ensamblaje.

✓ Precisión garantizada: alinea y mantiene en su lugar tubos, perfiles y chapas con

absoluta fiabilidad.
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S U J E C I Ó N

ESCUADRA MAGNET L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Product Code 06744

Uso Sujeción de piezas metálicas

Estructurales

Medidas 165 x 110 x 20 mm

ACCESORIOS OPCIONALES
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