SUJECION

Masa MAGNET-500

@ La masa magnética MAGNET-500
SWITCH de Solter ofrece una fijacion rapida
y segura gracias a su potente iman de tierras
raras con fuerza de sujecion de hasta 50 kg.
Su interruptor ON/OFF permite una
activacion precisa, mientras que la superficie
mecanizada en “V” garantiza estabilidad
incluso en piezas redondas. El perno 100%
cobre asegura una excelente conductividad.
Disenada para entornos exigentes, esta
masa combina potencia, facilidad de uso y
fiabilidad profesional. Mejora la seguridad y
eficiencia de tus conexiones a masa.
jAdquiérela hoy con Solter!

solter.com
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Principales Caracteristicas:

v Fijacién magnética inmediata: potente iman de tierras raras con hasta 50 kg de
fuerza para aplicaciones exigentes de soldadura.

v Interruptor ON/OFF integrado: permite controlar la activacion del iman y facilita
la limpieza de virutas metalicas.

v Conector 100% cobre: asegura una conductividad eléctrica superior y
conexiones mas estables.

v Superficie en “V” mecanizada: ideal para tubos, perfiles redondos o superficies
irregulares, brindando un contacto firme y seguro.

v Disefio compacto profesional (50x70x64 mm): combina portabilidad con alto
rendimiento, ideal para trabajos en campo.

v Instalacién sin herramientas: sistema magnético que agiliza el trabajo y reduce
tiempos de preparacién.

v Construccion robusta: fabricada para resistir usos intensivos en entornos
industriales.

En Solter disefiamos soluciones que marcan la diferencia en cada punto de
conexion. La MAGNET-500 SWITCH es sindnimo de versatilidad, precision y
potencia en tus procesos de soldadura profesional.
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ACCESORIOS OPCIONALES

Conectividad Perno conector 100% cobre

Estructurales

Peso 1,08 kg

Dimensiones 20x28x1,4
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