
A N TO R C H A S  Y  C O N S U M I B L E S  M I G / M A G

PORTATUBO M8 SX-36 2 uds.

�El portatubo M8 para antorcha MIG SX-36 de

Solter asegura una fijación precisa y estable de la

tobera, garantizando un flujo de gas protector

eficiente y constante durante la soldadura.

Fabricado en latón de alta calidad, este repuesto es

esencial para mantener el rendimiento óptimo de tu

antorcha profesional. Su diseño con rosca M8

permite una conexión perfecta con los difusores

compatibles. Presentado en blíster de 2 unidades, es

ideal para tareas de mantenimiento o sustitución

rápida. ¡Optimiza la eficiencia de tu equipo con

repuestos originales Solter!

Principales Características:

� Compatibilidad garantizada: diseñado para antorchas MIG/MAG

modelo SX-36, utilizadas en procesos de soldadura intensiva con hilo

sólido o tubular.

� Rosca M8: estándar profesional que asegura un acople firme y sin

holguras con la boquilla y el difusor.

� Material de alta durabilidad: fabricado en latón, ofrece excelente

resistencia térmica y conductividad, soportando altas temperaturas sin

deformarse.

� Montaje rápido y seguro: su diseño optimizado facilita el recambio,

reduciendo los tiempos de parada en taller.

� Blíster 2 unidades: práctico formato para mantenimiento preventivo o

reemplazo inmediato.

�En Solter, sabemos que los detalles marcan la diferencia. Por eso, cada

componente está diseñado con precisión, ofreciendo a los profesionales

de la soldadura un rendimiento superior y confianza en cada unión.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Product Code 06764

Tecnicos

Rosca M8

ACCESORIOS OPCIONALES
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